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Undersøge og definere fabrikskoncept for en rentabel industriel produktion af græsprotein

 overordnet procesdesign – mobilt, centralt eller decentralt

 primære maskiner og komponenter

 Kapacitet og driftsøkonomi

Mål for projektet
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Mobilt, centralt eller decentralt setup?

• Bevaring af proteinet

• Transportomkostninger

• Håndtering og anvendelse af bi-produkter

• Energikilder

Aktiviteter

Dosserings- og neddelingsteknikker

• Buffer

• Håndtering af langt græs

• Energiforbrug

• Væskeseperation



4

Aktiviteter

Seperation og Tørring

• Optimering af tørstof

• Holdbarhed og opbevaring

• Transport

• Tørreteknikker

Fermentering vs. varmefældning

• Udbytte og proteinkvalitet

• Kompleksitet og produktionsflow

• Energiforbrug & omkostninger
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Samspil med biogas & tørreri

Græsfabrik

Biogas

Tørreri
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Bioraffineringsanlæg

get Ausumgaard 

• Etableret august 2020. 

• Kapacitet: 20 tons 

græs/time

• Forventet output/time: 

1 ton proteinkoncentrat 

7 tons pressekage

12 tons brunsaft i timen. 

• Tørreri: Danish Marine 

Protein Skive (Vestjyllands 

Andel)

• Pressekagen og brunsaften 

anvendes i Ausumgaards

biogasanlæg. 
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Bioraffineringsanlægget Ausumgaard 



Tak

Støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet 

…i samarbejde med:

- Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab 
- Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab 
- RUNI A/S 
- SiccaDania A/S 
- Danish Marine Protein Aps
- Biotest Aps

- SKIVE BIOGAS Aps
- Vestjyllands Andel A.M.B.A. 
- Nordic Seaweed Aps (Nordisk Tang)
- Krarupgaard
- SEGES
- Kristian Albertsen 


